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NECD-testaustavasta WLTP-testaustapaan. 
Mikä muuttuu testauksessa?

WLTP: 
dynaaminen, 
todellista ajoa 
muistuttava 
tekstisykli  

NECD: 
yksittäinen 

testisykli

WLTP: 
30 min 

NECD: 
20 min 

WLTP: 
23,25 km

NECD: 
11 km

SYKLI AIKA MATKA

WLTP: 
neljä dynaamista 
ajovaihetta: 
52 % kaupunki, 
48 % maantie 

NECD: 
kaksi ajovaihetta: 

66 % kaupunki, 
34 % maantie

WLTP: 
46 km/h 

NECD: 
34 km/h 

WLTP: 
131 km/h 

NECD: 
120 km/h 

AJOVAIHEET KESKINOPEUS MAKSIMINOPEUS

WLTP: 
huomioidaan  

NECD: 
ei huomioida 

WLTP: 
ajoneuvolla 
yksilölliset 
vaihteiden 
vaihtohetket  

NECD: 
kiinteät 

vaihteiden 
vaihtohetket 

WLTP: 
mittaukset 23 °C, 
CO2 korjataan 
vastaamaan 
14 °C

NECD: 
20 – 30 °C 

VALINNAISTEN 
VARUSTEIDEN VAIKUTUS VAIHTEIDEN VAIHTO LÄMPÖTILA


